Zespol ,,SLASK” — o$wietlenie

RAMPA 1 — kratownica - 4-4,5m przed sceng na wysokosci min. Sm (liczac od
podestéw scenicznych)

- 10 szt. reflektorow Robin LED 600+/800, B-EYE K20

- 3 szt. Spot 700 /575

RAMPA 1I - przéd sceny (nad mikrofonami)
- 8 szt. reflektoréw Robin LED 600+/800, B-EYE K20
-2 szt. Spot 700 /575

Po bokach w odleglosci ok. 4m od tylu SCENY
- 4 szt. reflektoréw reflektorow Robin LED 600+/800, B-EYE K20 (po 6 szt.
lewo /prawo)

RAMPA IV - horyzont (tylna konstrukcja kratownicy)
- 6 szt. Robin LED 600, B-EYE K10
- 5 szt. Spot 700/ 575

DODATKOWO - o$wietlenie miejsca dla dyrygenta i orkiestry (uzaleznione
od usytuowania) — do ustalenia.

STEROWNIK do obstugi w/w urzadzen

WSZYSTKIE REFLEKTORY STEROWANE NA ODDZIELNYCH
OBWODACH REGULOWANYCH.

W PRZYPADKU POTRZEBY MOZLIWA ZAMIANA NA PC/FRESNEL —
PO USTALENIACH Z REALIZATOREM.

OSWIETLENIE GARDEROB  1000W NA KAZDE 40 m2.
ZABEZPIECZENIE OSWIETLENIA W MIEJSCACH KOMUNIKACJI,
OBOK I ZA SCENA.

OSOBA DO KONTAKTU: MICHAL BARON 536 599 762
MATEUSZ PYREK 607 641 964



